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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПЕРЕРЫВОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ 

МЕР КОНСЕРВАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены характерные повреждения железобетонных конструкций, 

возникающие вследствие неблагоприятных атмосферных и климатических воздействий, в 
условиях отсутствия мер консервации при перерывах в строительстве. Проанализированы 
причины и последствия повреждений. Даны краткие рекомендации по принятию мер, 
необходимых для возобновления строительства. 

Ключевые слова 
Железобетонные конструкции, повреждения, коррозия, меры консервации, перерывы в 

строительстве, недостроенные здания. 
В настоящее время на территории России имеется большое количество недостроенных 

объектов как жилого, так и промышленного назначения. Одной из главных причин такого 
положения дел является финансовые затруднения компаний - застройщиков, которые 
вынуждены прерывать строительство. Ситуация усугубляется тем фактом, что 
приостановка строительного процесса, в большинстве случаев, происходит без должных 
мер консервации. В этом случае незащищенные строительные конструкции подвергаются 
неблагоприятным атмосферным и климатическим воздействиям, а также сами служат 
источником опасности для людей и окружающей среды. 

На примере жилого недостроенного здания, расположенного в городе Новокузнецке, 
рассмотрим характерные повреждения железобетонных конструкций, возникающие при 
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отсутствии мер консервации. Данное здание запроектировано в монолитном решении с 
рамно - связевым каркасом. 

Замачивание верхних поверхностей железобетонных элементов приводит к множеству 
негативных последствий. Одним из которых является коррозия бетона (рис. 1). Причиной 
возникновения коррозии бетона служит вода, скапливающаяся на поверхностях 
железобетонных элементов. Она просачивается по капиллярам внутрь бетона и вымывает 
растворимую составляющую часть цементного камня – гидрат окиси кальция. Это 
вызывает снижение прочности бетона. Данное повреждение особенно опасно для 
монолитного железобетона, имеющего меньшую степень уплотнения по сравнению со 
сборным. 

 

 
Рис. 1. Коррозия бетона 

 
Многократное замораживание и оттаивание увлажненного бетона приводит к появлению 

на поверхностях элемента трещин. В дальнейшем это может привести к откалыванию 
кусков бетона и разрушению всего элемента (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Трещины на поверхности железобетонного элемента 
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Также под воздействием влаги может произойти разрушение защитного слоя бетона 
элемента. Данное повреждение приводит к оголению арматурных сеток и каркасов и их 
поражению коррозией. При несвоевременном устранении повреждения происходит 
разрушение арматуры, что влечет за собой снижение несущей способности 
железобетонного элемента (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Разрушение защитного слоя бетона элемента 

 
Открытые металлические закладные детали под действием атмосферных осадков 

подвергаются коррозии. При длительном замачивании детали не помогает даже защитное 
цинковое покрытие. Разрушение закладных деталей из - за коррозии приводит к 
невозможности осуществления монтажных работ (рис 4). 

 

 
Рис. 4. Коррозия закладных деталей 

 
Коррозии также подвергаются выпуски арматуры, выходящие наружу из элемента. 

Впоследствии коррозия может распространяться по всему стержню вглубь бетона, приводя 
к разрушению арматуры и снижению прочности элемента (рис. 5). 
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Рис. 5. Коррозия выпусков арматуры 

 
На увлажненных и загрязненных поверхностях железобетонных элементов могут 

прорастать семена различных видов растительности (мхи, трава, кустарники), занесенные 
на строительную площадку с прилегающих территорий ветром. В свою очередь развитие 
корневой системы растений может привести к повреждениям строительных конструкций и 
их разрушению (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Следы растительности на поверхности плиты перекрытия 

 
Для предотвращения появления новых повреждений на период приостановки 

строительства объекта рекомендуется предпринять следующие меры: закрыть контур и 
возвести по периметру строительной площадки защитное ограждение, для исключения 
возможности проникновения посторонних лиц на территорию объекта. А перед 
возобновлением строительства выполнить обследование строительных конструкций для 
определения возможности и условий завершения строительства; разработать и осуществить 
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ряд необходимых мер: очистить арматурные выпуски и закладные детали от коррозии, 
восстановить защитный слой бетона поврежденных конструкций, удалить следы 
биологических загрязнений с поверхностей железобетонных элементов. 
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ОДНА ИЗ САМЫХ МАСШТАБНЫХ ЧС  
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА – НАВОДНЕНИЕ 

 
Аннотация 
Наводнение –это временное затопление суши в результате подъема воды выше 

обычного. Как это ни парадоксально, но на протяжении многих веков человечество, 
предпринимает неимоверные усилия для защиты от наводнений, но всё никак не может 
преуспеть в этом. Наоборот, с каждым веком ущерб от наводнений продолжает расти. 
Особенно сильно, почти 10 раз, он возрос за вторую половину ушедшего века. 

Ключевые слова: 
наводнение, человечество, защита, проблема. 



179

Полушкин И.С., Гудилин Д.А., Заирбеков А.А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВ 
НЕЛЕТАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОШОКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 99

И.Ю. Разумов, Д.Н. Алешин, Е.А. Алешина
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПЕРЕРЫВОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕР КОНСЕРВАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 102

В.В.Романов
ОДНА ИЗ САМЫХ МАСШТАБНЫХ ЧС
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА – НАВОДНЕНИЕ 106

М.Н. Романова
ВРЕДНЫЕ И ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ 
В САХАЭНЕРГО 108

Н.И. Русинов
АНАЛИЗ ПОЛНОТЫ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ПОЛОЖЕНИЙ СТАНДАРТОВ НА ЛАЗЕРНЫЕ ВИДЕОПРОЕКТОРЫ 111

О.В. Самсонов, А.Л. Корсунская, С.А.Боярских
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТАННОГО БЕТОНА 
В КАЧЕСТВЕ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 113

З. Р. Саяфарова
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ ИХ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 118

Д. Сдыхова
ТЕХНОЛОГИИ ПСЕВДООБЪЕМНЫХ ПРОЕКЦИИ 
ИЗООБРАЖЕНИЯ 120

Созыкина М.С.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА СИСТЕМ КЛАССА ERP 122

С.М. Сорокина, М. И. Кокарева, И.А. Дорофеев
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 125

Степанов Б. А.
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА НА ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИКАХ 127

А. М. Татаркин
УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАЦИИ ВЛАГИ 
В КАБИНЕ УНИФИЦИРОВАННОЙ МАШИНЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА 128

С.С. Удинцев
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРОЧНОСТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ БУМАГИ 130



Научное издание 
 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

http://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+7 (347) 266 60 68 

Сборник статей
Международной научно - практической конференции 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА

20 декабря 2017 г.

Подписано в печать 25.12.2017 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 10,8. Тираж 500. Заказ 719. 



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 20 декабря 2017 

«ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»,

материалов,  было  отобрано  450  статей. 

2. На конференцию было прислано 476 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  667  делегатов из России, Казахстана, Армении, 


